TEL Hartglasrohr WN
35 - 304
Spezialglas LR 3,56 x 0,72 x 1219 = -
GmbH - Pumgprohr - Ausgabe: 1.0
: . ; H Ersatz flr
Weilwasser Technische Lieferbedingungen Ausgabe: 09.00
Kundenspezifische Angaben: gj;gs";tﬁf;wgi 21,04 2007
MNarer des Kunden: e——
Kundenbezeichnung: Kunden-Code: anglisch. Ausgs 31.01.2007

Verbindlich ab: 01.02.2007

Technische Liefer- und Abnahmebeadingungen fiir maschinell gezogenes Harlglasrohr,
welches von der TELUX GmbH, Weitwasser zur Herstellung von Wolfram-Halogen-Lampen
hergestelit wird.

1 Bezeichnung

Bezeichnung eines Rolwes aus Gerdteglas Ggl 450 mit einem Aullendurchmesser o,
girner Wanddicke s und einer Rohrldnge |,

2 Technische Parameter
2.1 Mafie {in mm}

e
_di # c’:a--
¥ ‘lv
Auendurchmesser o, = 3,56 +£0,10
Wanddicke s = 0,72 £0,08
Wanddickendifferenz As = max. 0,08
Lange { = 1218+254
Kreisformtoleranz/Ovalitat =  max. 0,05

Fortsetzung Seite 2 his &

Bestatigt amy;
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TELﬁX Hartglasrohr WN
, 35 - 201
Spgﬁﬁas LK 8,80 x 0,94 x 1255 Ausgabe: 0%.08
Weillwasser Technische Lieferbedingungen Ersatz fir
_ Ausgabe: 11.06
Kundenspezifische Angabern: Datum tar ]
Namen des Kunden: dewtsch, Ausg. 21.011.00
Kundenbezeichnung; Kunden-Code: Sf;‘,;:lﬁe;%g, —

Verbindlich ab: 01.02.2000

Technische Liefer- und Abnahmebedingungen fir maschinell gezogenes Hartglasrohr,
welches von der TELUX GmbH, Weillwasser zur Hersteilung von Wolfram-Halogen-Lampen

hergestellf wird.
1 Bezeichnung

Bazeichnung eines Rohres aus Gerdteglas Ggl 450 mii einem Aullendurchmesser oy,
einer Wanddicke s und einer Rohrldnge /.

2 Technische Parameter
2.1 Male {in mm)

&
N P N R
5
h /
Parameter Forderung
Auliendurchmesser oy 880+015
Warnddicke & (3,84 + 0,08
Wanddickendifferenz As max. §% (0,08 mn) vom Nennwert
(ds=a- k) der Wanddicke

Kreisformtoleranz/QOvalitét
{Ovalitdt = D — o)

max. 1,0 % (0,08 mm) vom Nennwert
das Aullendurchmessers

Lénge { 1255 + 2.0
(Kﬁzlr(i?‘iﬁ:t;toieranzf max. 1,0 mm ber eine Lange 1000 mm

Rechtwinkligkeit der
Rohrenden

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Bestatigt am:
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Nerknorm

TELUX Hartglasrohr WN
: 35 - 152
&p§2iagafa$ LR 1 '@ ,3@ X 1,1 0 X 1245 Ausgabe: Q1.08
211
Weilwasser Technische Lieferbedingungen Ersatz fur
Alisgabe ; 10.06
g . [t
Kundenspezifische Angaben: Govinon Ausg: 26,0108
Namen daes Kunden: Datomd
12
Kundenbezeichnung: Kunden-Code: eng?;scn Ausg. 28.01.08

Verbindlich ab (01.02.2008

Technische Liefer- und Abnahmebedingungen filr maschinell gezogenes Hartglasrohr das von
der TELUX Spezialglas GmbH Weilwasser zur Herstellung von Wolfram-Halagen-Lampen
hergestellt wird.

1 Bezeichnung

Bezeichnung eines Rohres aus Gerédteglas Gal 450 mit einem AuBendurchmesser oy,
einer Wanddicke s und einer Rohrlange |

2 Technische Parameter
2.1 MaBe (in mm)

AuBendurchmesser o, 11,30+ 6,15

Wanddicke s ; 110+ 0,08

Wanddickendifferenz 4s max. 0,08

Lénge | : 1245 + 3
Kreisformtoleranz/Ovalitst : max. 0,12

Geradheitstoleranz/ : 1.3 mm dber eine Linge 1000 mm
Krimmung

Fortgetzung Seite 2 his 4

Bestatigt am: ¢ ¥
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Hartglasrohr WN
e 35 - 111
Sg}éi;ak;gaﬁ ﬁwR 12,@? X 0597 X 1@35 Ausgabe: 0&.07
Weillwasser Technische Lieferbedingungen Ersatz fir
Ausgabe: 43.07
Kundenspezifische Angaben: Datum der
deutsch, Ausg.:  30.05.2007
Namen des Kunden: e
Kundenbezeichnung: Kunden-Code: e,?g‘;;’;ﬁ;mg, 30.05.2007

Verbindlich ab: 01.06.2007

Technische Liefer- und Abnahmebedingungen filr maschineli gezogenes Hartglasrohr,
welches von der TELUX GmbH, Weillwasser zur Herstellung von Wolfram-Halogen-Lampen
hergestellt wird.

1 Bezeichnung

Bezeichnung eines Rohres aus Gerdteglas Ggl 450 mit einem Aullendurchmesser o,
einer Wanddicke s und einer Rohrléange {.

2 Technische Parameter
2.1 MalBe {in mm}

ﬁ [ h
N P e e o e e s e 2 ot et e s b
T U S —
4
3
o 7 L
Aufdendurchmesser o, 12,07+ 0,15
Wanddicke s 0,87 + 0,07
Wanddickendifferenz As max. 0,08
Lénge | 1435 + 318
Kreisformtoleranz/Ovalitét max. 0,12
Geradheitstoleranz/ 1.1 mm Ober eine Lange 1000 mm
Kriimmung
Rechiwinkligkeit max. (1,71

der Rohrenden
{geschnitten und verschmolzen)

! . . .
/ Fortsetzung Seite 2 his 5

Bestatigt am:  § & Mt 2007 | g; 7L§ A Artikel Nr.: 07-320-ALL
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TELUX Hartglasrohy WN
35 - 061
Latgpebn:fhr LR 14,73 x 1,02 x 1435 Ausgabs: 09.08
m N
Weillwasser Technische Lieferbedingungen Ersatz fir
Ausgabe; 10.07
Kundenspezifische Angaben: Sggggﬁ*};%g.: 24.03.2008
Namen des Kunden: r—
Kundenbezeichnung: Kunden-Code: englisch. Ausg.24.06.2008

Verbindlich ab:; 01.10.2008

Technische Liefer~ und Abnahmebedingungen fir maschinell gezogenes Hartglasrohy,
welches von der TELUX GmbH, Weiftwasser zur Herstellung von Wolfram-Halogen-Lampen

hergesteilt wird.

1 Bezeichnung

Bezeichnung eines Rohres aus Gerateglas Ggl 450 mit einem Auflendurchmesser dy,
einer Wanddicke & und einer Rohrlange L

2 Technische Parameter
2.1 MaBe {in mm}

Parametsr Forderung
Auftendurchmesser o 14,73 + 0,14
Wanddicke & 1,02 4+ 0,07
Wanddickendifferenz 4s .
(4s = a- b} max. 0,08
Krelsformtoleranz/Ovalitét
(Ovalitit = D ~ d) max. 0,14
Lange [ 1435 + 3,00
Geracheitstoleranz/ _ . . .
Krimmung tax. 1,1 mwn Gber eine Lange 1000 mm
Sehiefheit der Rohrenden max, 0.8
ﬁg’} Fortsetzung Seite 2 bis §

Bestatigt am: 7% Bep 2
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TELUX Hariglasrohr WN
35 - 057
Weif;;vasser Technische Lieferbedingungen Ersatz fir '
. ) ) Austaabe: e
Kundenspezifische Angaben: Daturs der

Namen des Kunden:
Kundenbezeichnung:

Kunden-Code:

deutsch, Ausg.:  25.00.2008

Daturm der
englisch, Ausg,.  25.09.2008

Verbindlich ab: 01,.10.2008

Technische Liefer- und Abnahmebedingungen fir maschinell gezogenes Harlglasrohr das von
der TELUX Spezialglas GmbH Weillwasser zur Herstellung von Wolfram-Halogen-Lampen

hergestellt wird.

1 Bezeichnung

Bezeichnung eines Rohres aus Gerdleglas Ggl 450 mit einem AuBendurchmesser ey,
giner Wanddicke s und siner Rohrldnge /.

2 Technische Parameteor
214 MaBe (in mm}

! b !
b TR
//, R @ L \,\
"/ LA AN / ;‘/ ; \ §
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. ; ol «&wa- o
Parameter Forderung
Aulendurchmesser o, 1560+ 0,15
Warniddicke s 1,20+ 0,08
Wanddickendifferenz 4s )
(ds = a~b) max, 0,00
Kreisformtoleranz/Ovalitat
(Ovalitit = D - d) max. 0,12
Lange [ 1435 + 3,00
ger adhefistoleranz/ max. 1,1 mm iber eine Liange 1000 mm
rimmung
4 Fortsetzung Seite 2 bis 4
Bestatigtam: £ Sen gf ‘/ 'Eﬁ”g/i;i‘ Artikel Nr.:07-400-ALL
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TEL Hariglasrabyr WN
. 35 - 006
Spéggﬁ}as L1600 x 1,13 x 1435 Ausgabe: 11.06
Weillwasser Technische Ligferbedingungen Ersatz fir
Ausgabe: 08.08
Kundenspezifische Angaben: Datum dar
deutscit. Ausg.:  10,11.2006
Namen des Kunden:
; Daturm der
Kundenbezeichnung: Kunden-Code: engliseh, Ausg.  10.11.2006

Verkindlich ab; 01.12.2006

Technische Liefer- und Abnahmebedingungen flir maschinell gezogenes Hartglasroh,
welches von der TELUX GmbH, Weillwasser zur Herstellung von Wolfram-Halogen-Lampen

hergestetlt wird

1 Bezeichnung

Bezeichnung eines Rohres aus Gerdteglas Ggl 450 mit einem Auendurchmesser dy,
ainer Wanddicke s und einer Robrldnge 1.

2  Technische Parameter
2.1 MaBe {in mm)

b, —
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Aultendurchmesser oy

&

Wanddicke
Wanddickendifferenz As

t.adnge

Kreisformioleranz/Ovalitit =

Garadheitsioleranz/
Krimmung

Rechiwinkligkeit
der Rotwenden

16,00 £ 0,15

1,13 0,08

if

max. 0,09

1435 + 32
max, 0,16

1.1 mm Uber eine Lange 1000 mm

max. 0,71

{geschnitten und verschmolzen)

Forlsetzung Selte 2 bis §

Bestatigt am: 14 Aoy

Artiked Nr.07-410-ALL
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D¢ Hartglasrohr WN
- 35 . 005
$p§asa§£as LR 16,00 x 1,20 x 1435 Ausgabe: 08.07
m
Waeillwasser Technische Lieferbedingungen Ersatz fic
Ausgabe: 10.08
Kundenspezifische Angaben: 5&?52:3%.@; D8.08.2008
Namen des Kunden: Dyt der
Kundenbezeichhung: Kunden-Gode: sngisch. Ausg.  OB.0R.2008

Verbindlich aby; 01.00.2006

Technische Liefer- und Abnahmebedingungen flir maschinell gezogenses Hartglasrohr,
welches von der TELUX Spezialglas GmbH, Weillwasser zur Herstellung von Wolfram-Halogen-
Lampen hergestellt wird,

1 Bezeichnung

Bezeichnung eines Rohres aus Gerdteglas Ggl 450 mit einem Aullendurchmesser oy,
einer Wanddicke s und einer Rohrlénge /.

2 Technische Parameter
2.1 MaRe {in mm)

S P N S

s
< 7 -

Aultendurchmesser o 16,00 + 0,18

Wanddicke s : 1,20+ 0,10

Wanddickendifferenz 4s max. 0,10 mm

Lénge : 1435 + 3,2 mm

Kreisformioleranz/Ovalitat max. 0,16 mm

Geradheitstoleranz/ : 1,5 mm Gber eine Lange 1000 mm

Kriimmung

Rechiwinkligkeit : max, 1,0 mm

der Rohrenden
(geschiitten und verschmolzen)

Fortsetzung Seite 2 bis &
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Bestatigt am: 0 & Aus 2 ’f i% L{% Artiked Nr.:07-410-GEH
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TEE&HX Hartglasrohr VN
35 - 351
Lan{;pagaéohr LR 18,50 x 1,30 x 1435 Ausgabe: 09.08
m
Weikwasser Technische Lieferbedingungen Ersatz fiir E i
Ausgabe: 31.08
R ) Datur ¢
Kundenspezifische Angaben: dfgfs’gh_ﬂ%g‘; 25,03 2008
Mamen des Kunden: Datum &
atun aer
Kundenbezeichnung: Kunden-Code: anglisch, Ausg.. 25022008

Verbindlich ab: 01.10.2008

Technische Liefer- und Abnahmebedingungen fir maschinell gezogenes Hariglasrohr,
welches von der TELUX GmbH, Weillwasser zur Hersteltung von Wolfram-Halogen-Lampen
hergestellt wird,

1 Bezeichnung

Bezeichnung eines Rohres aus Gerdteglas Ggl 450 mit einem Aullendurchmesser oy,
@iner Wanddicke s und einer Rohridnge 1.

2  Technische Parametfer

2.1.1 MabBe {in mum)
-y

Parameter Forderung
Aulendurchmesser oy 18,15+ 0,18
Wanddicke s 1,30+ 0,08
Wanddickendifferenz ds
(45 = a- b) max. 0.08
Kreisformtoleranz/Ovalitdt
(Ovalitt = D - d) max. 0,18
Linge | 1435 + 3,00
Ge;radhe:tsioteranz/ max. 1,1 mm Ober eine Lange 1000 mm
Kriimmung
Rechiwinkligkeit der
Rohrenden max. 1,0

e

Forisetzuhg Seite 2 bis 8

Bestatigt an: /ff#“‘*"? Cw""{”ﬁ; P 28 Kom,

Artikal Nr.: 07-480-ALL
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